HidroTintas BOLETIM TECNICO

PrRobuUTO: HIDRORAZ

Férmula ideal para diluicdo de vernizes, tintas sintéticas e complementos a base de resinas

alquidicas. Indicada para limpeza de ferramentas.
COMPOSIGAO BASICA

Solventes Alifaticos. Contém pequena fragcdo de aromaticos. Produto classificado conforme
norma NBR — 11072 da ABNT tipo 4.7.7.

APLICAGAO

Para cada tipo de aplicagao, observe atentamente as instrugdes de uso. Acrescente o diluente
recomendado para a proporgao indicada, agitando bem a tinta com objeto adequado antes e

depois da diluigao.
RECOMENDAGCOES

A inalacao frequente em concentracdes elevadas deste produto, acima dos niveis permitidos

pela legislagao, pode causar dependéncia e danos irreversiveis a saude.

Produto inflamavel. Mantenha longe de fontes de calor, faiscas e chamas.

Mantenha o recipiente fechado e em local coberto e arejado.

Estocar em temperaturas maximas de 30 °C e utiliza-lo somente em ambientes ventilados.

Em caso de acidente ou utilizagdo nao adequada do produto, procure imediatamente

orientacdo médica.

Endereco: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 — Pajugara, Maracanau
CEP: 61.932 - 971
Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br




